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E O S  N O C U T  V V 9 1 0

GUANTO IN MAGLIA POLIETILENE AD ALTE PRESTAZIONI - PALMO DOPPIA SPALMATURA NITRILE
Rif. VV910

Caratteristiche prodotto

Supporto in polietilene ad alte prestazioni. Rinforzo in TPR su dorso e punta delle dita. Spalmatura nitrile
liscio/schiuma di nitrile su palmo e punta delle dita. Rinforzo in rilievo all'interno del palmo. Filo Kevlar® per
tutte le cuciture.

Supporto : Fibra polietilene alte prestazioni.
Spalmatura : nitrile.
Rinforzo Dietro : TPR.

COLORE
Giallo-Grigio-Nero
TAGLIA
08, 09, 10, 11
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Utilizzi prodotto - Rischi

 TAGLIO   Usura   Urti

 PERFORAZIONE

 Artigianato / Bricolage   Servizi / Logistica   Edilizia

 Industria pesante   Industria petrolifera / Gas
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I PLUS del prodotto – Benefici utente

Doppia spalmatura nitrile per lavorare in
ambienti oleosi

1° spalmatura nitrile liscio: impermeabile
all'olio
2° spalmatura in schiuma di nitrile: buona
aderenza

Rinforzi flessibili Maggiore protezione contro gli urti e le
pizzicature

Rinforzo tra il pollice e l’indice e sul palmo Maggiore protezione

Protezione contro gli impatti nella zona
metacarpale. Dopo un impatto energetico
di 5J, la forza trasmessa al dorso della mano
non deve superare i 4 kN

Disponibile solo su cartoncino da appendere

Ottima resistenza all'abrasione e taglio Maggiore durata di vita

Cuciture filo Kevlar® Maggiore durata di vita

Manichetta da 8 cm con chiusura con gancio
e passante

Vestibilità perfetta
Riduzione del disagio al polso durante l'uso
prolungato

In termini di qualità e confort, i guanti EOS
NOCUT sono certamente tra i più interessanti
sul mercato.

Livello al taglio D
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Certificazioni - Norme

REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Requisiti generali per i guanti di protezione
5: La destrezza (da 1 a 5)

EN388:2016 Guanti contro i rischi meccanici (Livelli ottenuti sul palmo)
4: Resistenza all'abrasione (da 1 a 4)
X: Resistenza al taglio (da 1 a 5)
4: Resistenza allo strappo (da 1 a 4)
3: Resistenza alla perforazione (da 1 a 4)
D: Resistenza al taglio con oggetti taglienti (TDM EN ISO 13997) (da A a F)
P: Protezione da impatto nell'area dei metacarpo (P) (EN13594:2002 6.8.2)

EN13594:2002 4.1.3/6.8.2. Attenuazione dell’energia dell’impatto

NORME USA

ANSI-ISEA 105:2016 Protezione della mano
A4: Resistenza al taglio da parte di oggetti appuntiti (da A1 a A9)

Riferimenti

Riferimenti Codice a barre COLORE TAGLIA  

VV910JA08 3295249191542 Giallo-Grigio-Nero 08 60 12

VV910JA09 3295249191559 Giallo-Grigio-Nero 09 60 12

VV910JA10 3295249191566 Giallo-Grigio-Nero 10 60 12

VV910JA11 3295249191573 Giallo-Grigio-Nero 11 60 12


